8 mm Formatet.

Vi omtalte i forrige Numer dette nve Format, der var ved
at komme frem; det er nu allerede almindeligt fremme paa
det danske Marked, og der skal allerede veaere ot stort Antal
Apparater 1 Brug., Princippet er 1 Korthed folgende:

I Optageren anvendes ¢n 16 mm Filmsspole med sarlig
(dobbelt) Perforering. Men Billederne, der har ¢n Bredde af
kun 8 mm optages kun paa Halvdelen, den ene Side af Films-
haandet.

Naar Spolen er kert igennem, vender man den, og den ind-
s@ettes atter | Optageren. Billederne optages saa paa den an-
den — hidtil ubelvste — Halvdel af Filmen, Efter Fremkaldel-
<cn bliver Filmshaandet spaltet midt igennem, og de to Halv-
dele kores ofter hinanden i en dertil indrettet Fremviser.

Den okonomiske Fordel er umiddelbart indlyvsende: man an-
skaffer en 16 mm Film, men da Billederne kun er halvt saa
brede o halvt saa hoje som 16 mm Optagelser, faar man |
Gange =ax mange Enkeltoptagelser paa samme Mengde Ne-
cgativimateriale,

En lille Ulempe er det, at dizse Film endnu ikke kan frem-
kaldes her | LLandet: de maa sendes til Tvyvskland eller Sverige.
Dette er imidlertid ordnet efter et fast og af Myndighederne
anerkendt System, og det eneste, Amateren vil maerke til dette
er, at han maa vente det Par Dage lengere, som Transporten
varer.



